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Für Profis im Garten- und Landschaftsbau aber auch  
für den ambitionierten Hobbygärtner :  

����� ������ ®  

����� ������ � �aus recyceltem Kunststoff ����������	
������������������������ – ist die optimale 
Abgrenzung und Randeinfassung von Belags- und Vegetationsflächen wie für Bäume Beete, 
Wege, Plätze und Terrassen. - ����� ������ � �ist wetterbeständig und formstabil. 
 

����� ������ � �Randeinfassungen haben die Aufgabe die Übergänge von unterschiedlichen  
Oberflächen sauber zu trennen und Verschiebungen zu vermeiden. 
����� ������ � , bündig mit der Oberfläche verlegt, ist eine dezente Randeinfassung, die  
eine natürliche Flächengestaltung mit einer klaren, ästhetischen Optik ermöglicht. 
����� ������ � �für Wegedecken mit geringem Seitendruck, Rasenkanten und  
Beetbegrenzungen wie für Dachbegrünungen im Traufbereich. 

Typ:  ����  ����  ����  ����� ���� ®-��   
�����	�
������	�����  ��� ���������	  ��� ���������	  ��� �������	  ���� � ����  
�������������������  !"�����#$�����	  !"�����#$�����	  !"�����#$�����	  !���%�&��'%�(�)*�%�� ��'%� 

Die Typenwahl ���� ; ����  oder ����  hängt von 
der Stärke des Oberflächenbelages und von der  
gewünschten Abgrenzungshöhe ab. 
 

����� ������ � �sind einfach, schnell und flexibel zu ver-
legen, sowohl geradlinig als auch in gebogener Form.  
 

Die einzelnen Profile werden modular untereinander 
verhakt und bilden so einen durchlaufenden Profilstrang.    
 

Durch einschneiden der Stege im Stützschenkel mit der 
Gartenschere oder der Metallsäge, kann der Profilstrang 
sehr einfach in geschwungener Form verlegt werden. 

Im ����� ������ � �Stützschenkel sind Halterungen für den Schlauch der Berieselungsanlage oder 
für das Kabelschutzrohr der Gartenbeleuchtung eingebaut. 
 

Der Untergrund für ����� ������ � �ist gemäß dem Verwendungszweck und der Verkehrslast  
sorgfältig vorzubereiten. Somit kann sich der Untergrund je nach Bedarf unterscheiden:  
einfach verdichtetes Erdreich, eine Frostschutzschicht oder Streifenfundament aus Magerbeton. 
 

����� ������ � �ist das ideale Abschluss- und Randprofil für ����� ���� � �Flächenbefestigungen. 

����� ���� � �Erdnägel, zum Befestigen der Profile in  
weichen Böden, in hartem Untergrund wie Lehm,  
Schotter oder Magerbeton, mit handelsüblichen  
verzinkten Metallnägeln. 
������� ������ � �gerade verlegt: 2-3 St. ����� ���� � (m;  
�  geschwungen verlegt: 4-6 St. ����� ���� � (m. 


